
 

CS 30056 - 45, rue Gaston de Flotte - 13375 Marseille cedex 12 - France  

Tél. +33 (0)4 91 87 51 20 

export@gymnova.com - www.gymnova.com 

  

  

FFPP002266--EESS  

  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  ::  

0011//0099//22002255  
RREEFF..  77009988  

FFOOSSOOSS  DDEE  

CCAAÍÍDDAA  

SSEERRVVIICCIIOO  

MMAARRKKEETTIINNGG  

CC..VVAARREEIILLLLEESS  
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❑ Este foso asegura una seguridad total  

 

❑ Brinda una real comodidad en la caída  

 

❑ Salida fácil  

 

❑ Visualización de la zona de caída  

 

❑ Las numerosas densidades de espuma permiten una amortiguación progresiva  

 

❑ Mismos puntos de referencia que colchonetas en el suelo (espesor = 20 cm) 

 

❑ Exige  menos mantenimiento que los fosos suspendidos 

 

❑ Profundidad mínima: 0.62 m 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
1. Cubierta de tela de jersey elástico con clasificación de reacción al juego M1 

 

2. Perfil de PVC amovible 

  

3. Colchoneta de espuma flexible de 20 cm de espesor 

 

4. Tela de protección 

 

5. Espumas monobloque alveolares entrecruzadas 

 

6. Bloque de sujeción lateral para la estabilidad 

 

7. Compensador dinámico que permite mantener el volumen del foso 

 

8. Enrejado en toda la superficie del foso evitando el deterioro 

prematuro de las espumas debido a la humedad natural 

 

 

 Possibilidad de sobreelevar el foso con un podio Ref.7099 
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