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PISTES A RESSORTS - VERSION « MONTRÉAL » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références disponibles : 

 

REF. DESIGNATION 

6171 Piste à ressorts avec piste enroulable 

6172 Piste à ressorts avec moquette de recouvrement  

 

❑ Confort et performance limitant les chocs et 

microtraumatismes. 

 

❑ Polyvalentes pour tous les niveaux de pratique. 

 

❑ Mousse et plancher dynamiques. 

 

 ❑ Facilitent les impulsions. 

 

❑ Idéales en entrainement intensifs pour travailler les 

saltos et les vrilles. 

 

❑ Hauteur permettant d’être reliée dans la continuité 

d’autres éléments gymniques.  

 

❑ Longueur sur mesures selon vos besoins. 

 

❑ Conception identique aux praticables de 

compétition « Montréal » (réf. 6675-6676). 

Réf. 6172 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

Réf. 6171 - Piste à ressorts avec piste enroulable : 
Composition : 

Piste enroulable : Ultra confort grâce à son épaisseur de 38 mm comprenant une moquette flammée 

ainsi qu’une mouse dynamique haute performance 

 

Sous-couche mousse : l’ajout d’une sous-couche de 24 mm d’épaisseur (densité 25kg/m3) permet  

d’assurer un amortissement optimal des impacts et contribue à encore plus de confort. 

 

Plancher (14mm d’épaisseur) et ressorts : La répartition stratégique des ressorts et la souplesse du bois  

spécifiquement sélectionné procurent un dynamisme et une homogénéité optimale lors des impacts. 

 

 

Réf. 6172 - Piste à ressorts avec moquette de recouvrement :  
Composition : 

Moquette de recouvrement : Offre une surface de travail (12 x 12 m) parfaitement plane et homogène. 

La finition périphérique de la moquette est réalisée par une couture en « surjet ».  

Moquette classée au feu Cfl S1 (Norme EU) 

 

Mousse confort type accordéon : épaisseur 56 mm comprenant 3 duretés différentes dont une couche 

ultra confort de 16 mm. 

 

Plancher : Bois multiplis d’épaisseur 12 mm (9 plis) apportant souplesse et solidité. 

 

Ressorts : Les ressorts de 125 mm sont positionnés de manière à obtenir un rebond optimal sur 

l’ensemble de la surface d’évolution. 
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