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COLCHONETAS DE CAÍDA 
 

 
 

�  Comodidad de estas colchonetas comparadas a las colchonetas 
clásicas 

 
� Colchonetas de caída fabricadas con productos de alta calidad para 

lograr máxima comodidad y vida útil 
 
� Reducen la aprensión 
 

� Amortiguación excelente   
 
� Transporte fácil  gracias a los asas de transporte 
 
� Varias configuraciones disponibles :simple  densidad, parte 

superior de tela elástica…) 
 

�   reducción de los micro-traumatismos cuando haya un trabajo 
intensivo

USOS POSIBLES: 
 

� Repeticiones de los ejercicios : ideal para el entrenamiento 
 
� Entrenamientos intensivos 
 
� Permiten al entrenador ayudar a los gimnastas  

Ref. 7031- Cubre funda PVC 

Ref. 7011 – Cubre funda jersey 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

� Cubre funda: PVC o jersey 
 

� Espuma de poliuretano y polietileno diversas densidades en función del uso 
 

� Funda de PVC 1000 denarios “textura cuero” con clasificación al fuego M2, sin ftalato 
 

� Asas de transporte 
 

� Rejillas o agujeros de descompresión y esquinas reforzadas según los modelos 
 

 
 
 

 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asas de transporte 

Gama con auto-fijador integrado :  
La gama de colchonetas con auto-fijador 
integrado permite unir las colchonetas entre ellas 
y hacer pistas de acrobacia o áreas de 
entrenamiento hechas a medida…  

Unión d’auto-fijador 

Esquinas reforzadas 
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PRODUCTOS DISPONIBLES 
 

CARACTERÍSTICAS REF. 
DENSIDAD 

ESPUMA 
PESO 

DIM. EN CM  
(L X A X ESP.) 

FUNDA SOLA CUBRE FUNDA 

LAS ESPACIALES ADICIONALES / COLCHONETAS SUPERIORES 

Con antideslizante y con esquinas reforzadas, sin auto-
fijador 

Para usar como colchoneta superior para aumentar el 
confort en el entrenamiento. 

7001 28 Kg/m3 15 Kg 200 x 140 x 10 Ref. 7007 PVC 

7011 28 Kg/m3 14 Kg 200 x 140 x 10 Ref. 7017 Jersey 

7023 21 Kg/m3 18 Kg 200 x 150 x 20 Ref. 7028 Jersey 

7033 21 Kg/m3 30 Kg 240 x 200 x 20 Ref. 7029 Jersey 

7053 21 Kg/m3 50 Kg 300 x 200 x 30 Ref. 7059 Jersey 

LAS CONVENCIONALES 

Densidad simple, con antideslizante y con esquinas 
reforzadas, sin unión d’auto-fijador 

7021* 21 Kg/m3 18 Kg 200 x 150 x 20 Ref. 7027 PVC 

7031* 21 Kg/m3 30 Kg 240 x 200 x 20 Ref. 7037 PVC 

7041* 21 Kg/m3 34 Kg 300 x 200 x 20 Ref. 7047 PVC 

7051 21 Kg/m3 51 Kg 300 x 200 x 30 Ref. 7057 PVC 

LAS ESTÁNDARES 

Densidad simple, con unión d’auto-fijador, base 
antideslizante y esquinas reforzadas 

7032* 21 Kg/m3 30 Kg 240 x 200 x 20 Ref. 7038 PVC 

7042* 21 Kg/m3 34 Kg 300 x 200 x 20 Ref. 7048 PVC 

LAS BI-DENSIDAD 
1 lado duro, 1 lado flexible reversibles, 

sin unión d’auto-fijador y sin esquinas reforzadas, con 
4 asas de transporte. 

7036* 30/21 Kg/m3 34 Kg 240 x 200 x 20 Ref. 7039 PVC 

7046* 30/21 Kg/m3 42 Kg 300 x 200 x 20 Ref. 7049 PVC 

SALIDAS DE APARATOS 

1 lado duro para mayor estabilidad en las salidas, con 
antideslizante, esquinas reforzadas y auto-fijador.  

7034* 30/21 Kg/m3 34 Kg 240 x 200 x 20 Ref. 7038 PVC 

7044* 30/21 Kg/m3 42 Kg 300 x 200 x 20 Ref. 7048 PVC 
 

* Conforme con la Norma Europea NF-EN 12503. 


