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PLINTO 2 ELEMENTOS 
 

 
 Adaptado a la práctica de EFD y al aprendizaje de la gimnasia 

con un espíritu lúdico y seguro 
 

 Está diseñado para trabajar la motricidad de los más 
pequeños y se pueden combinar con otros módulos para 
realizar circuitos pedagógicos 

 
 Se usa de la misma forma que los plintos de madera, 

permiten una iniciación a la gimnasia con total seguridad 
 

 Permite ajustar la altura del plinto gracias a sus elementos 
extraíbles o utilizar cada módulo por separado 

 
 Permite realizar los primeros elementos de aprendizaje del 

salto como el salto del conejo o el salto paloma 
 

 Colores disponibles: Azul oscuro / Azul claro, ●Rojo, 

●Amarillo, ●Verde, ●Gris, ●Negro, ●Malva 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

  Espuma de poliuretano de densidad 23 kg/m3 

 

  Funda de PVC de 1000 deniers con clasificación M2 de resistencia al fuego, sin ftalatos, 

 

 Desmontable, cierre con cremallera 

 

 Equipados con 2 asas de transporte 

 

 Dimensiones: 160 x 80 x 100 (80+20) cm (L x An x Al) 

 

 Parte inferior antideslizante 

 

 Peso: 35 kg 

http://www.ojump.com/

	PLINTO 2 ELEMENTOS
	PLINTO 2 ELEMENTOS
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

