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SERVICIO
PLINTOS
DE ESPUMA MARKETING:
D. FRIGARD

PLINTO DE ESPUMA PARA COMPOSICION

o Adaptado a la practica de EFD y al aprendizaje de la gimnasia
con un espiritu ludico y seguro.

o Al ser un médulo base, permite realizar su propio plinto
gracias a las bandas de unién.

o Se puede utilizar de forma independiente en un taller
pedagogico.

o Se usa de la misma forma que los plintos de madera,
permiten una iniciacion a la gimnasia con total seguridad.

o Colores disponibles: ®Azul oscuro / Azul claro, ®Rojo,

Amarillo, ®Verde, @ Gris, ®Negro, ® Malva
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CARACTERISTICAS TECNICAS

o Espuma de poliuretano de alta densidad

o Funda de PVC de 1000 deniers con clasificacion M2 de resistencia al fuego, sin ftalatos

Referencias disponibles:

Denominacion

Dimensiones
(Lx An x Al)

Densidad
(kg/m3)

Especificaciones

- 2 asas de transporte
080 Modulo base 160 x 60 x 40 - Parte |nfer|o.r,ant|d§sl,|z.ante 8 kg
- Banda de uniodn periférica
081 Mddulo 160 x 60 x 40 23 Bandas de union 8 kg
082 intermedio 160 x 60 x 20 4 kg
083 Médulo 160 x 60 x 20 30 - Revest|m|entq,de cuero sintetico Akg
superior - Bandas de unién
084 P 160 x 60 x 20 23 - Bandas de unién 4 kg

Ref. 080 + 081 + 082 y 303

Ref. 080 + 082 + 083
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