
5 

 

La oficina central : GYMNOVA - CS 30056 - 45, rue Gaston de Flotte - 13375 Marseille cedex 12 - France  
Tél. +33 (0)4 91 87 51 20 - Fax. +33 (0)4 91 93 86 89 - E-mail : info@ojump.com  

 www.ojump.com 

  

FFPP449955--EESS 
AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  ::  

1188//1111//22002200  
RREEFF..  668855 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

FFÍÍSSIICCAA 

SSEERRVVIICCIIOO  

MMAARRKKEETTIINNGG  

YY..NNOOUUGGUUIIEERR  
 

  

MMIINNII  TTRRAAMMPPOOLLIINNEE  CCOONN  MMUUEELLLLEESS  
 

 

❑ Ideal para el aprendizaje y el trabajo de los ejercicios 

de salto y como complemento de los circuitos 

pedagógicos  

 

❑ Dinámico y seguro, y un trabajo con seguridad gracias a 

su protección completa del marco de 3 cm de espesor 

 
❑ Estabilidad durante la utilización gracias los patines 

antideslizantes 

 
❑ Inclinación y altura regulables  

 
❑ Pies plegables y ruedas de desplazamiento para un fácil 

almacenamiento 

 
❑ Tela de salto dinámica con zona de impacto 

materializada 
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 CARACTERISTICAS TECNICAS : 
 

❑ Marco de acero tubular – Dimensiones: 113 x 113 cm 

❑ Protección del marco de 3 cm de espesor con funda de PVC de 

1000 DEN con clasificación de resistencia al fuego M2 y sin ftalatos 

❑ Tela de salto de nylon trenzada 65 x 65 cm con zona de impacto 

materializada  

❑ Tensión realizada por 28 muelles de acero 

❑ Pies plegables 

❑ Peso : 35 kg 

 

 

28 muelles sobre el marco de acero para una 
tension perfecta  

Patines antideslizantes, ruedas de desplazamiento 
y perilla de ajuste sencilla 
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