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Las placas (8) deben
estar alineados sobre la
linea de referencia

Dimensiones en milimetros

Aviso:

Se recomienda que la instalacion del equipo la realice personal cualificado.

Este equipo sélo debe utilizarlo una persona por vez y bajo la supervision de personal cualificado.

Queda excluido el uso de este equipo para fines distintos de los inicialmente previstos.

Las fijaciones que no se suministren con el aparato sélo se podran utilizar cuando el soporte se corresponda con las
especificaciones técnicas CC34 de carga de los anclajes quimicos de GYMNOVA (ref. 2005 o ref. 2010).

AsegUrese de que todos los eslabones rapidos estan cerrados y los anclajes apretados antes de tensar los cables.
El aparato no debe utilizarse cuando los cables estén destensados.

Conformidad:

Este aparato cumple los requisitos de las normas europeas EN 913 "Equipos para gimnasia. Requisitos generales
de seguridad y métodos de ensayo”.

Recomendaciones:

Conforme a la norma francesa NF $52-400, se recomienda:

- guardar estas instrucciones para futuras consultas (control, mantenimiento...).

- efectuar un mantenimiento preventivo de forma regular.

- establecer un calendario de revision anual o plurianual segin el uso.

Paquete:

1 paquete (ref.: 3203A)  Dimensiones: 500 x 280 x 110 mm Masa: 12 Kg Volumen: 0,0154 m?

En interés de la mejora constante de los productos, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y en las dimensiones sin que estas instrucciones puedan usarse en nuestra contra.




l. Preparacion de los cables:
1 - Instalacién en el suelo (véase la Fig. 1):

- Marque en el suelo la posicion de los anclajes y del cable de enclavamiento (13) (o de las distancias entre ejes

de las placas (8)).

- Redlice las perforaciones de acuerdo con las instrucciones de montaje NMI13 de los anclajes quimicos o NM25 de
los anclajes escamoteables (para las placas (8): perforaciones de 12 @ y una profundidad de 45 mm).
Importante: - Los puntos de fijacién de los cables deben resistir 800 daN (consulte NF $52-400).
- Es obligatorio que los montantes bajos estén alineados sobre la linea de referencia.

Figura 1
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2 - Distribucién de los elementos de los cables:

Fig.3,48&5

HACIA EL SUELO
(ANCLAJE)

0,76 m de cables

Fig. 2

1,55 m de cables
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Fig. 2
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3 - Principios y precauciones de montaije:
- Respete la direcciéon de montaije de los eslabones répidos (5) y (12) (enrosque siempre hacia abajo) véase la Fig. 2.
- Los tensores (7) deben fijarse hasta la mitad de su longitud para ajustar cdmodamente los cables véase la Fig. 5.
Nota: Evite bloquear las fijaciones al suelo para poder colocar las placas (9) de atirantamiento.

Figura 2: montaje del eslabdn rapido (12) / montante Figura 3 y 4: montaje del eslabén rapido (5) / cadena

sentido de

BIEN MAL

Figura 5: montaje del eslabén rapido (5) / Figura 6: montaje del eslabén rapido (5) / tensor rapido (6)
tensor de tornillo (7)

montante

- Localice el emplazamiento de cada cable con la ayuda de la Fig. 1 (en la pagina 2) y la vista del conjunto (pagina 1).

- Una vez establecidas las posiciones de los cables, enganche el extremo de los cables, por medio de los grandes
eslabones rapidos (12) respetando el sentido de montaje véase la Fig. 2.

- Enganche dos cables (4) a los anclajes traseros (C) por medio de los eslabones rapidos (5) ajustando la longitud de las
cadenas.

- Enganche los cables (1) y (4) del mismo lado de los anclajes (A) y (B) por medio de los tensores de tornillo (7).

- Enganche los cables (2) y (3) al lado opuesto de los anclajes (A) y (B) por medio de los tensores rapidos abiertos (6).

- Ajuste la verticalidad de cada larguero alto, con la ayuda de un nivel, jugando con los eslabones de la cadena, y ajuste
con mayor precision los reglajes con los tensores de tornillo (7).

lll. Ajuste y tensado de los cables:

Importante: Recuerde bloquear todas las fijaciones (1) al suelo antes de tensar los cables.

1 - Para ajustar el tensado de los cables (2) y (3) con mayor precision, abre el tensor rapido (6) (véase la Fig. 8) y apriete
o afloje el tensor de tornillo (7). Bloquee las contratuercas y, a continuacion, vuelva a cerrar el tensor rapido (véase la
Fig. 7).

2 - Gire el agarradera del tensor rapido (6) de tal forma que quede encima del tensor de tornillo (7).

3 - Importante: cierre los eslabones rapidos (5) y (12), y las contratuercas de los tensores (6) y (7) con una llave inglesa.

Figura 7 - Cables destensados: Tensor rapido abierto Figura 8 - Cables tensados: Tensor rapido cerrado
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apertura

IV. Mantenimiento:
1 - Si se limpia el aparato regularmente es mas facil detectar los posibles problemas (deformacion, roturas o corrosion).
2 - Antes de cada uso, realice una comprobacion exhaustiva del estado y el buen funcionamiento de las piezas sujetas
a desgaste y de los demas elementos de seguridad: desgaste de los cables, de los eslabones rapidos (5) y (12), de los
eslabones de la cadena, de las placas de atirantamiento (9) y (10), de los tensores rapidos (6), de los tensores de
tornillo (7).
3 - Compruebe el tensado de los cables y el cierre de los eslabones rapidos, antes de cada utilizacién.
4 - Compruebe que los anclajes (1) esten bloqueados y que no se arranquen del suelo.
5 - Importante:
- En caso de que constate o presume una anomalia, no utilice el equipo mientras no lo haya inspeccionado un técnico.
- Cualquier elemento deteriorado o deformado debe ser cambiado lo antes posible.

V. Aimacenaje: ..
Guarde el aparato en un lugar seco y fresco. NM178c - Pagina 3
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Para solicitar las piezas por separado, indique el nombre, la referencia y la fecha de entrega del aparato completo.




