
Alliez performance et sécurité en compétition !

TAPIS DE LUTTE DE COMPÉTITION - RÉF. 523

Fournisseur officiel de très nombreuses compétitions nationales et internationales 
dont les Jeux Olympiques de Londres 2012, O’Jump propose un tapis de lutte de com-
pétition avec les marquages réglementaires homologués par UWW (United World 
Wrestling).

Conçu pour une pratique de haut niveau, le tapis de lutte O’JUMP offre une zone de combat 
uniforme et dynamique permettant d’amortir les chutes en absorbant l’onde de choc grâce 
à une mousse bi-densité. 
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LES AVANTAGES

Ce tapis de lutte est spécialement conçu pour répondre aux exigences des compétitions 
officielles et des entraînements intensifs, il garantit confort, adhérence et protection 
aux lutteurs.

DYNAMISME & PERFORMANCE  
Le tapis offre une surface réactive qui permet aux lutteurs d’évoluer avec fluidité et explosivité. 
Son adhérence optimale réduit les risques de glissade tout en facilitant les changements rapides 
de direction et l’exécution des mouvements techniques. Cette dynamique améliore la performance 
des lutteurs en leur offrant un terrain sécurisé et adapté aux exigences de la compétition. 

AMORTI & PROTECTION  
Avec une épaisseur de 6 cm et une mousse bi-densité, ce tapis absorbe efficacement les chocs, 
réduisant ainsi l’impact des chutes. Cet amorti optimal garantit confort et sécurité, protégeant les 
lutteurs des blessures tout en réduisant les risques de traumatismes articulaires et musculaires, leur 
offrant ainsi la confiance nécessaire pour évoluer pleinement.

ROBUSTESSE & DURABILITÉ  
Fabriqué à partir de matériaux résistants, le tapis est conçu pour supporter une utilisation intensive, 
qu’il s’agisse d’entraînements quotidiens ou de compétitions régulières. Sa surface en PVC 1000 
deniers, classée M2 au feu, sans phtalates et traitée contre les UV, assure une longévité maximale 
face à l’usure, à la sueur et aux nettoyages fréquents.



LES AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

3 ZONES DISTINCTES

•	 Zone de passivité : Bande orange de 1 m de 
large bordant la zone centrale

•	 Zone centrale : Cercle bleu foncé de 7 m de 
diamètre

•	 Zone de protection : Représentée en bleu 
située en périphérie du tapis

RÉF. 523 : Tapis de lutte de competition complet

RÉF. 534 : Bâche de recouvrement seule

DIMENSIONS :

•	 Dimensions : 1200 x 1200 cm (Lxl)

•	 Epaisseur : 6 cm

•	 Aire totale : 12m x 12m x 60 mm

•	 Surface : 144 m2

Le tapis de lutte est composé d’une mousse bi-densité et d’une bâche de recouvrement qui se 
fixe grâce à des bandes auto-agrippantes sur un cadre périphérique souple.
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COMPOSITION

COUCHE INFÉRIEURE 
3 cm de mousse agglomérée polyuréthane

COUCHE SUPÉRIEURE  
3 cm de mousse polyéthylène 

Le tapis possède d’une mousse bi-densité de 6 cm d’épaisseur, garantissant 
un excellent amorti et une sécurité optimale. La zone intérieure mesure 11 x 
11 m et se compose de 60 plaques de 2 x 1 m et 1 plaque de 1 x 1 m, assurant 
une surface homogène et stable tout en étant  facile et rapide à installer.

LA MOUSSE BI-DENSITÉ

LE CADRE

Une moquette aiguilletée bleue de 6 mm d’épaisseur collée sur le dessus 
de la mousse, permettant l’accroche de bandes auto agrippantes de 
fixations situées sous la bâche.

Une mousse bi-densité : 
•	 Mousse en polyéthylène
•	 Mousse en polyéthylène antidérapante

Le cadre périphérique est composé d’une mousse moquettée flexible constituée de 20 bordures de 
dimension 2,30 m x 0,5 m et d’épaisseur 6 cm.

LE TAPIS

LA BÂCHE DE RECOUVREMENT

La bâche mesure 12,25 m x 12,25 m, dépassant légèrement des tapis 
pour recouvrir leurs chants et assurer une meilleure finition. Elle se 
fixe grâce à des bandes auto-agrippantes de 5 cm, positionnées sur 
un cadre périphérique souple et flexible en mousse moquettée. 
 
Pour une meilleure résistance, les cercles de la bâche sont soudés 
et non peints, et son marquage tricolore est teinté dans la masse. 
Fabriquée en PVC 1000 deniers, cette bâche de haute qualité est classée 
au feu M2, sans phtalate et résistante aux UV, garantissant robustesse 
et longévité.


